
 

  

   

 

Projectplan Waterwet  
Noordelijke Randmeerdijk 
Bi jlagen rapport  Factsheets   
Dijkverbetering  Noordelijke  Randmeerdijk  

D7.0  

    

Datum  15 maart 2021    

Ons kenmerk  152 8989/1529016    

Opgemaakt  door  

afdeling  Planvorming  

  

    



 
 

Titel   Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk Bijlagenrapport  Factsheets  

   

 Pagina   2 van 70  

 
 

Documentgegevens:  

 

Titel  rapport    :  Projectplan Waterwet NRD Bijlagenrapport Factsheets  

Onderwerp   :  Bijlage n, behorend  bij  Projectplan  Waterwet  NRD 

Versie     :  D7.0  

Status     :  Definitief  

Datum     :  15 maart 2021  

Projectnummer   :  P8302PF  

Opdrachtgever    :  A.  Smeenk  

Opgesteld  door   :  project team  Noordelijke  Randmeerdijk  

Gecontroleerd    :  ja  

Vrijgegeven    :  J.W.  Plekkenpol  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Colofon  

Versie  Datum  Status  Auteur  

 

Opmerking  

C4.0 (voor BBG)  28 -09 -2020  Concept  IPM  

D5.0 (voor DB en D&H)  20 -10 -2020  Definitief  IPM  

D6.0 (voor Pr Ov en Pr Gld)  26 -11 -2020  Definitief  IPM -  Verwerking Aerius -

berekening, model oktober 

2020  

-  Status afspraken 

grondgebruik  

D7.0 (voor DB en AB 

WDODelta en d&h en ab 

WVV)  

10-03 -2021  Definitief  IPM -  Verwerken ambtshalve 

wijzigingen  

-  Status grondverwerving  



 
 

Titel   Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk Bijlagenrapport  Factsheets  

   

 Pagina   3 van 70  

 
 

Inhoudsopgave   
Factsheets  Noordelijke  Randmeerdijk  

  
1.  Dijkvak  Reeve  
2.  Dijkvak  Oprit  voormalig  stoomgemaal  Oldebroek  
3.  Dijkvak  Zomerdijk  
4.  Kunstwerk  Gelderse  Sluis  

5.  Kunstwerk  Duiker  voormalig  stoomgemaal  Oldebroek   

6.  Kunstwerk  Duiker  Noordermerk   
7.  Kunstwerk  Drooghe  Duiker   
8.  Kunstwerk  Bolsmerksluis  
9.  Kunstwerk  Lummermerksluis  
10.  Kunstwerk  Eektermerksluis  
11.  Kunstwerk  Duiker  Hellenbeekstraat   

12.  Kunstwerk  Havensluis  Elburg  
13.  Kunstwerk  Goorsluis  
14.  Onderhoudsberm  Noordeinde -Zuid  
15.  Onderhoudsberm  Hellenbeekstraat -Noord  
16.  Onderhoudsberm  Hellenbeekstraat -Zuid  
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1.  Dijkvak  Reeve  

 

Beheerder  dijk:      Waterschap  Drents  Overijsselse  Delta  

Gemeente  en Provincie:     Gemeente  Kampen,  Provincie  Overijssel  

Lengte  dijkvak:      Circa  270  m 

Opgave  verbetering:     Hoogtetekort  oplossen  

 

Algemene  beschrijving  dijkvak  Reeve   

De huidige  waterkering  kenmerkt  zich  als  een  groene  glooiing  in  

het  landschap  met  flauwe  taludhellingen  aan  weerszijden.  Het  

dijkvak  ligt,  van  noord  naar  zuid  gezien,  ingeklemd  tussen  de 

zuidelijke  Reevediepdijk  en de Gelderse  Sluis  (zie  figuur  1.1 ).  

Het  betreft  het  laatste  restant  van  de voormalige  óDronther 

Overlaatô en is daarmee  een  bijzonder  en zeldzaam  

cultuurhistorisch  element  geworden . De toplaag  van  de 

waterkering  betreft  een  gras/kruidenmengsel  dat  door  de 

grondeigenaren  wordt  onderhouden.  Het  dijkvak  is in  beheer  

van  waterschap  Drents  Overijsselse  Delta  en is gelegen  binnen  

de gemeente  Kampen  en provincie  Overijssel.  

 

Waterveiligheid  dijkvak  Reeve  

Het  dijkvak  Reeve  voldoet  niet  aan  de eisen  voor  

waterveiligheid;  de huidige  waterkering  is te  laag.   

 

Opgave  dijkvak  Reeve  

1.  Verhogen  van  de dijk  

 

Dijkontwerp  dijkvak  Reeve  

Het  hoogtetekort  bedraagt  circa  0,8  m over  een  lengte  van  

circa  270  m.  De kruinhoogte  ligt  nu  op  NAP +1,65  m , waar  een  benodigde  kruinhoogte  is vereist  van  

NAP +2,45  m.  Hoogtetekort  betreft  hier  het  enige  mechanisme  waarop  de dijk  is afgekeurd.  

Het  dijkontwerp  bestaat  uit  een  integrale  grondoplossing  met  passende  aansluiting  op de zuidelijke  

Reevediepdijk  en een  aansluiting  richting  de Gelderse  Sluis,  waarbij  de dijk  overgaat  in  de terp  [4].  

Voor  het  ontwerp  is gekozen  om  het  dijkvak  binnen  de bestaande  binnen -  en buitenteen  van  de 

waterkering  integraal  met  klei  op  te  hogen  (zie  figuur  1. 2).   

De flauwe  taluds  blijven  behouden  door  een  buitentalud  van  1:12  en een  binnentalud  van  1:7  aan  te  

leggen.  De kruinbreedte  van  4,5  m  blijft  ongewijzigd  ten  opzichte  van  de huidige  situatie.  Dit  

ontwerp  waarborgt  en benadrukt  de aanwezige  landschappelijke  waarden  in  het  gebied  en de 

Figuur  1.1 :  dijkvak Reeve  

Figuur  1.2 :  dwarsprofiel Reeve  

Terp  

Zuidelijke 

Reevediepdijk  
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culturele  waarde  van  de óDronther Overlaatô [ 7] . Vanwege  de aanwezige  klei -  en veenlagen  treedt  

door  de ophoging  klink  (in  de ondergrond)  op.  Daarom  wordt  circa  0,3  m  extra  aangebracht  

(zogenaamde  overhoogte),  zodat  het  dijkvak  tot  2050  voldoet  aan  de hoogtenorm.  De aanleghoogte  

van  de kruin  wordt  hierdoor  NAP +2,75  m.  

De aansluiting  aan  de noordzijde  met  de Zuidelijke  Reevediepdijk  verdient  extra  aandacht:  om  de 

dijken  goed  op  elkaar  aan  te  laten  sluiten  wordt  een  inkassing  gemaakt . Hiervoor  wordt  schone  klei  

gebruikt  en zal  de kleilaag  van  beide  constructies  op  elkaar  aan  moeten  sluiten,  zodat  de 

waterdichtheid  en de erosiebestendigheid  van  de toplaag  gewaarborgd  is.  Scherpe  overgangen  

worden  voorkomen  zodat  onderhoud  efficiënt  kan  worden  uitgevoerd.  De beheergebieden  van  

Rijkswaterstaat  en WDODelta  grenzen  aan  elkaar  op  de Zuidelijke  Reevediepdijk;  de beheergrens  

ligt  waar  de Dronther  Overlaat  aansluit  op  de Zuidelijke  Reevediepdijk.   

 

De aansluiting  aan  de zuidzijde  richting  Gelderse  Sluis  om  de terp  (zie  figuur  1. 3)  heen  betreft  een  

maatwerkoplossing.  De waterkering  wordt  om  de terp  heen  gelegd  en óvouwtô zich  langs  de 

westzijde  om  de terp  tot  aan  de Gelderse  Sluis.  Als gevolg  van  de iets  steilere  taluds,  wordt  de 

aanleghoogte  3.00+  NAP. Aan de westzijde  van  het  perceel  sluit  de waterkering  aan  op de terp  en 

moet  de tuin  deels  opgehoogd  worden.  Om  de afwatering  van  de tuin  te  verzekeren,  wordt  vanaf  de 

noordwestpunt  van  de tuin  een  afwatering  aangebracht  tussen  de tuin  en de waterkering.  De 

afwatering  sluit  aan  op de sloot  ten  noordoosten  van  de terp.  In  de opvolgende  fase  gaan  we 

gezamenlijk  met  de bewoners/eigenaren  de exacte  inrichting  verder  uitwerken .  

 

Gebruik  van  gronden   

De verhoging  van  dijkvak  Reeve  wordt  uitgevoerd  op  gronden  die  bij  derden  in  eigendom  zijn.  In  de 

afgelopen  jaren  zijn  contacten  gelegd  met  de eigenaren.  De betrokkenen  zijn  op de hoogte  van  o.a.:  

¶ de voorgenomen  dijkverhoging  en afspraken  over  toekomstig  beheer  met  de eigenaren;  

¶ de verschillende  mogelijkheden  voor  wat  betreft  uitvoeringswijzen  van  de opgave;  

¶ het  feit  dat  de gronden  tijdelijk  nodig  zijn  om  de werkzaamheden  te  kunnen  uitvoeren.  Na 

realisatie  en afwerking  van  de voorziening  kom en de grond en weer  volledig  in  gebruik  bij  de 

grondeigena ren . 

 

Doorsnede  A-A 

Doorsnede  B-B 

Figuur  1.3 :  aansluiting op de terp  
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Binnen  het  dijkvak  Reeve  heeft  het  waterschap  geen  eigendom.  De gronden  van  dijkvak  Reeve  zijn  

in  eigendom  van  drie  eigenaren  en worden  gepacht  door  één  veehouder.  Hier  geldt  dat  de gronden  

tijdelijk  nodig  zijn  om  de werkzaamheden  te  kunnen  uitvoeren.  Vanuit  beheeroogpunt  is geen  

noodzaak  om  tot  verwerving  van  eigendom  over  te  gaan.  Ook  hier  wenst  het  waterschap  tot  

overeenstemming  te  komen  met  de eigenar en en/of  gebruiker s over  tijdelijk  gebruik.  Na realisatie  

en afwerking  van  de voorziening  komt  de grond  weer  in  gebruik  bij  de betreffende  grondeigenaar.   

Indien  geen  overeenstemming  wordt  bereikt  over  het  (tijdelijk)  gebruik  van  de grond,  kan  een  

gedoogplicht  opgelegd  worden.  Voor  het  tijdelijk  in  gebruik  nemen  van  gronden  wordt  een  

schadevergoeding  vastgesteld.  Daarbij  wordt  mede  vastgesteld  in  welke  toestand  de betreffende  

percelen  zich  bevinden  en moeten  worden  opgeleverd.  In  geval  van  het  opleggen  van  een  

gedoogplicht  kunnen  rechthebbenden  een  aanvraag  om  schadevergoeding  indienen  op  basis  van  

artikel  7.14  van  de Waterwet.  

  

Uitvoering  

Tijdens  de uitvoering  wordt  de bovenste  0,2 -0,25  m van  de dijk  afge graven  en in  een  tijdelijk  depot  

geplaatst . Vervolgens  wordt  klei  (met  minimaal  erosieklasse  2)  aangebracht  op de dijk,  waarna  de 

grond  uit  het  tijdelijk  depot  weer  wordt  teruggeplaatst  bovenop  de aangebrachte  laag  klei.  Omdat  

sprake  is van  grondverzet , is de grondkwaliteit  ter  plaatse  in  beeld  gebrach t  door  middel  van  een  

verkennend  bodemonderzoek.  Geconcludeerd  is dat  vrijkomende  grond  op  basis  van  indicatieve  

toetsing  toepasbaar  is.  Voor  de ophoging  wordt  alleen  schone  klei  (AW2000)  toegepast.  Hiermee  

wordt  voldaan  aan  het  Besluit  bodemkwaliteit.  De ophoging  resulteert  niet  in  een  verslechtering  van  

de gemiddelde  bodemkwaliteit.  Er is circa  7.000  m 3 klei  nodig  om  de ophoging  (inclusief  overhoogte)  

te  realiseren.   

 

Effecten  van  uitvoering  en  plan  

De effecten  van  de dijkversterking  voor  het  plan  en de uitvoering  zijn  op basis  van  beschikbare  

informatie  kwalitatief  bepaald.  Onderdeel  hiervan  zijn  maatschappelijke  doelstellingen  en mogelijke  

effecten  op belanghebbenden.  Voor  de effecten  van  de versterking  van  dijkvak  Reeve  zijn  de 

volgende  aspecten  van  belang . 

 

Bodem   

Omdat  sprake  is van  grondverzet  is de grondkwaliteit  ter  plaatse  onderzocht . Hieruit  blijkt  dat  het  

gehalte  PFAS in  de bovengrond  plaatselijk  de norm,  zoals  is aangeduid  in  het  tijdelijk  

toetsingskader,  overschrijdt.  Verder  zijn  in  de grond  geen  veron t reinigingen  aangetoond.  De grond  

kan  ter  plaatse  worden  hergebruikt.  Indien  grond  elders  hergebruikt  zou  gaan  worden  is deze,  

volgens  de indicatieve  toetsing,  geclassificeerd  als  ówonenô. 

Voor  de ophoging  wordt  alleen  schone  klei  (AW2000)  toegepast  welke  moet  voldoen  aan  het  Besluit  

bodemkwaliteit.  De ophoging  resulteert  niet  in  een  verslechtering  van  de gemiddelde  

bodemkwaliteit.  De rapportage  van  het  uitvoerde  bodemonderzoek  is opgenomen  in  [ 9] . 
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Water  

De versterking  van  het  dijkvak  heeft  een  positief  effect  op de waterveiligheid  in  het  gebied  [9],  [10].  

Door  de werkzaamheden  wordt  het  hoogtetekort  opgelost.  De dijkversterking  gaat  niet  gepaard  met  

het  dempen  en/of  verleggen  van  bestaande  sloten,  waardoor  geen  noemenswaardige  verandering  

van  de grondwaterstand  en van  de kwel  binnendijks  optreedt.  Significante  effecten  op  de 

grondwaterhuishouding  nabij  de dijk  worden  niet  verwacht.  Tijdens  de aanlegfase  en in  de fase  

nadat  de dijk  is aangelegd  worden  geen  effecten  verwacht  op het  oppervlaktewatersysteem.  

Evenmin  wordt  invloed  op  de oppervlaktewaterkwaliteit  verwacht.   

 

Cultuurhistorie , landschap  en archeologie   

Het  te  versterken  dijkvak  is een  voormalige  over laat kering  langs  de Zuiderzee , de Dront hense  

overlaat . Door  de komst  van  het  Reevediep  is de overlaat  een  behoudenswaardig  cultuurhistorische  

element  geworden  en wordt  door  de wijze  van  versterken  sterker  aanwezig  in  het  landschap  [7].  

Zowel  aan  de noord - als  de zuidzijde  sluit  de verhoogde  dijk  op  een  vloeiende  wijze  aan  op  de 

omgeving . 

 

Uit  archeologische  onderzoek  [8]  volgt  dat  de kans  op archeologische  waarden  op deze  locatie  laag  

is.  Tijdens  de uitvoering  wordt  de eerste  0,2 -0,25  m  van  de bovengrond  van  de dijk  ontgraven.  

Daarna  vindt  een  ophoging  van  ongeveer 1,10  m klei  plaats  en wordt  de bovengrond  teruggeplaatst . 

Zowel  het  ontgraven  als het  ophogen  heeft  geen  effect  op  de eventuele  archeologische  waarde  in  de 

bodem . 

 

Natuur  

Natura  2000 -gebied  

Effecten  van  de werkzaamheden  op  Natura  2000 -gebieden  zijn  beschouwd  in  hoofdstuk  9 van  het  

Projectplan  Waterwet.  

  

Beschermde  soorten  Wet Natuurbescherming  

Tijdens  het  ecologisch  onderzoek  naar  de aanwezigheid  van  beschermde  dier -  en plantensoorten  

rond  het  dijkvak  Reeve  zijn  geen  beschermde  plantensoorten  aangetroffen.  Een bijzondere  vondst  

was  wel  de kranswiersoort  brakwater  kransblad.  Deze  niet  beschermde , maar  wel  zeer  zeldzame  

soort  groeit  in  de sloot  evenwijdig  aan  het  dijktraject  Reeve.  De sloot  blijft  behouden  en valt  buiten  

de invloedsfeer  van  de werkzaamheden.  Er is geen  negatief  effect  op deze  soort.  

 

Sporen van de egel zijn wel aangetroffen op deze locatie, waarvoor mitigerende maatregelen 

voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden worden toegepast. Voor uitvoering van de 

we rkzaamheden is vanuit provincie Overijssel een Ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor 

deze soort.  

Naast de egel is, gezien de terreinopbouw en de bekende landelijke verspreiding van beschermde 

kleine zoogdieren, de aanwezigheid van dergelijke soor ten zeer onwaarschijnlijk. Tijdens het 

veldbezoek zijn dan ook geen vaste verblijfplaatsen of sporen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren aangetroffen.  

 

In  de directe  nabijheid  van  het  dijkvak  Reeve  is een  (deels  vervallen)  ooievaarsnest  aangetroffen  in  

een  meidoorn . De bewoners  gaven  aan  dat  in  2018  de laatste  (mislukte)  broedpoging  is geweest.  
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Dit  nest  wordt  niet  meer  gebruikt  en in  2019  is naast  het  oude  nest  een  nieuwe  nestvoorziening  

geplaatst  in  de vorm  van  een  ooievaars paal.  De meidoorn  wordt  gekapt  ten  behoeve  van  de 

dijkversterking .  

 

Ooievaars behoren tot een beperkt aantal soorten vogels die elk jaar terug keren naar het nest en 

daarom zijn hun nesten het hele jaar bescherm d vanuit de Wet natuurbescherming. Gezien  het  feit  

dat  het  oude  instabiele  nest  niet  meer  in  gebruik  is en er  inmiddels  een  alternatieve  nestlocatie  

aanwezig  is op  het  erf , zijn  negatieve  effecten  uitgesloten.  Verder  zijn  geen  jaarrond  beschermde  

nesten  van  vogels  aanwezig.   

 

Op het  dijkvak  kunnen  ook  algemene  grondbroeders  als  scholekster  of  graspieper  broeden.  Door  te  

werken  buiten  het  broedseizoen  worden  negatieve  effecten  voorkomen.  Waar  dit  niet  mogelijk  is, 

dient  een  ecologisch  werkprotocol  te  worden  opgesteld  met  mitigerende  maatregelen.  Het  

verwijderen  van  de bomen  en struiken  bij  het  dijkvak  dient  in  elk  geval  te  gebeuren  buiten  het  

broedseizoen.   

 

Bij  het  dijkvak  Reeve  zijn  geen  geschikte  verblijfplaatsen  voor  vleermuizen  aangetroffen.  Wanneer  

bij  kunstlicht  gewerkt  wordt,  kunnen  foeragerende  of  passerende  vleermuizen  wel  hinder  

ondervinden.  Aangezien  de werkzaamheden  overdag  zullen  plaatsvinden , is hiervan  geen  sprake.  

 

Er zijn  geen  beschermde  vis - , amfibie - of  reptielsoorten  aanwezig  op de locatie.  Negatieve  effecten  

op beschermde  vissen,  amfibieën  en reptielen  zijn  dan  ook  uitgesloten.  Daarnaast  is niet  te  

verwachten  dat  beschermde  ongewervelden  in het  plangebied  of  binnen  de invloedsfeer  van  de 

werkzaamheden  voorkomen.   

 

Natuur  Netwerk  Nederland  

De dijkversterking  bij  Reeve  vindt  plaats  buiten  de begrenzing  van  een  NNN-gebied.  Hiervoor  geldt  

dat  geen  aanpassingen  plaatsvinden  waardoor  negatieve  effecten  op  de wezenlijke  waarden  en 

kenmerken  van  het  netwerk  optreden.  

 

Woon -  werk - en leefmilieu   

De bewoners  van  de woning  op  de terp  ondervinden  overlast  van  de dijkversterking.  Daarbij  gaat  

het  om  gevolgen  van  tijdelijke  aard,  zoals  geluidsoverlast  en tijdelijke  zichtvervuiling.  De ophoging  

van  de dijk  leidt  aan  de noordkant  tot  een  iets  ander  permanent  uitzicht  vanuit  de woning.  In  de 

opvolgende  fase  gaan  we  gezamenlijk  met  de bewoners/eigenaren  de exacte  inrichting  van  de terp  

en herplant  van  bomen  en struiken  ter  plaatse  verder  uitwerken.   

 

Het  bouwverkeer  veroorzaakt  trillingen,  maar  schade  aan  de woning  wordt  niet  verwacht.  Als gevolg  

van  de uitvoeringswerkzaamheden  is een  overschrijding  van  de geluidnormen  niet  uit  te  sluiten.  De 

geluidsemissie  van  de aanleg  wordt  bepaald  door  de omvang  van  de werkzaamheden,  het  te  

gebruiken  materieel,  de wijze  van  transport,  de uitvoeringsduur  en het  moment  waarop  de 

werkzaamheden  worden  uitgevoerd.  De mate  waarin  de omgeving  de hinder  ervaart  is primair  

afhankelijk  van  de aard  en duur  van  de werkzaamheden.  Gevolgen  voor  luchtkwaliteit  in  de 

omgeving  gelden  allee n voor  de aanlegfase . Hoewel  de werkzaamheden  omvangrijk  van  aard  zijn,  

kan  redelijkerwijs  worden  verwacht  dat  de belasting  lokaal  beperkt  is en dat  ruim  onder  de gestelde  
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grenswaarden  en richtlijn en uit  de Wet  milieubeheer  wordt  gebleven.  Tijdens  uitvoering  zal  

gestreefd  worden  naar  maximale  bereikbaarheid  en zo min  mogelijk  overlast  voor  omwonenden.  

Het  detailontwerp  van  het  maatwerk  ter  hoogte  van  de aansluiting  van  de dijk  op de terp  met  de 

woning  wordt  in  nauw  overleg  met  de bewoners  gemaakt.  Randvoorwaarde  voor  de gehele  

uitvoering  is dat  geen  grond  zal  worden  aangevoerd  over  het  erf  tussen  de woning  en de schuur  

door.   

 

De dijkverbetering  heeft  geen  gevolgen  voor  het  huidige  beweidingsbeleid  op  en naast  de dijk.  

Vanwege  de benodigde  erosiebestendigheid  van  het  gras  mag  na ophoging  van  de dijk  geen  vee  op 

de waterkering  worden  geweid.   

 

De stakeholders  zullen  proactief  betrokken  worden  tijdens  het  verdere  proces . Tijdens  de uitvoering  

zal  de communicatie  er  op  gericht  zijn  dat  vooraf  de betrokkenen  geïnformeerd  worden  over  de 

aard,  het  tijdstip  en de duur  van  de werkzaamheden.  Randvoorwaarden  voor  de uitvoering  zijn  

opgenomen  in  hoofdstuk  7 van  het  Projectplan  Waterwet . 

 

Kabels  en leidingen  

Bij  de terp  liggen  kabels  en leidingen;  aan  de kan t  van  de 

Gelderse  Sluis  liggen  diverse  kabels  en leidingen  die  de 

woningen  aansluiten  (zie  figuur  1. 4).  De werkzaamheden  

voor  de dijkverbetering  liggen  buiten  de ligging  van  de 

kabels  en leidingen.   

  

Figuur  1.4: kabels en leidingen  
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2.  Dijkvak  Oprit  voormalig  stoomgemaal  Oldebroek  

 

Beheerder  dijk:     Waterschap  Vallei  en Veluwe  

Gemeente  en Provincie:    Gemeente  Oldebroek,  Provincie  Gelderland  

Lengte  dijkvak:     Circa  50  m 

Opgave  verbetering:    Hoogtetekort  oplossen:  maatregel  in  grond  

 

Algemene  beschrijving  Dijkvak  oprit  voormalig  stoomgemaal  Oldebroek  

Het  dijkvak  oprit  voormalig  stoomgemaal  Oldebroek  (zie  figuur  2. 1)  betreft  een  kort  traject  met  een  

hoogteopgave  van  circa  0, 3 m over  een  lengte  van  ongeveer  50  m.  Het  dijkvak  maakt  deel  uit  van  

het  dijktraject  Noordeinde  ï Gelderse  Sluis  (1875).  Dit  dijktraject  is aanmerkelijk  jonger  dan  de 

zuidelijker  gelegen  dijken  met  het  typerende  Zuiderzee  dijkprofiel . Het  dijktraject  heeft een binnen -  

en buitendijkse  talud  van  1:3.  De omgeving  wordt  gekenmerkt  door  een  

voormalig  stoomgemaal,  een  voormalige  defensieloods  en de Gelderse  Sluis.  

 

De lokale  kruinverlaging  is in  het  verleden  aangebracht  om  vanaf  de 

ontsluitingsweg  het  binnendijkse  perceel  te  kunnen  bereiken:  de toenmalige  

waterkering  was  te  steil  om  te  kunnen  berijden.  Deze  inrit  kon  worden  

aangelegd,  aangezien  de dijk  in  de periode  1936  ï 1996  geen  status  van  

ówaterkeringô kende.  Ingrepen  in  de dijk  konden  destijds  zonder  vergunning  

worden  uitgevoerd.  

 

Waterveiligheid  

Het  dijkvak  oprit  voormalig  gemaal  Oldebroek  voldoet  over  een  lengte  van  

circa  50  m niet  aan  de eisen  voor  waterveiligheid;  de huidige  waterkering  is te  

laag  als  gevolg  van  een  oude  ontsluitingsaan passing  van  de binnendijks  

gelegen  garageboxen .  

 

Opgave  dijkvak  Oprit  voormalig  gemaal  Oldebroek  

1.  Ophogen  van  de kruin  tot  de benodigde  hoogte  

 

Dijkontwerp  dijkvak  Oprit  voormalig  gemaal  Oldebroek  

Het  dijkontwerp  bestaat  uit  het  herstellen  van  de (klei)dijk.  Ter  plaatse  van  de 

inrit  wordt  de hoogte  van  de dijk  met  klei  teruggebracht  op de aansluitende  

hoogte  van  het  dijktraject  Noordeinde  ï Gelderse  Sluis.   

Figuur  2.1 :  locatie dijkvak 

Oldebroek  

Figuur  2.2 :  doorsnede ontwerp  

Dijkvak  Oprit  

voormalig  

stoomgemaal  

Oldebroek  
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Ter  plaatse  van  de weg  (voor  het  gemaal)  wordt  beperkt  extra  hoogte  aangebracht;  hier  voldoet  de 

hoogte  net  niet.  Aan  de binnen -  en buitendijkse  zijde  worden  de taluds  van  de dijk  op  een  1:3  

profiel  aangesloten  op  het  bestaande  maaiveld.  De doorsnede  is in  figuur  2. 2 opgenomen.  

 

 

Met  deze  ingreep  wordt  het  landschappelijk  

ensemble  van  waterkering,  voormalig  

stoomgemaal  en sluiscomplex  weer  één.  

 

Aandachtspunt  in  het  ontwerp  is de inrit  naar  de 

garageboxen.  De helling  van  de inrit  kan  niet  

steiler  aangelegd  worden,  aangezien  de helling  

met  een  auto  bereden  moet  worden.  Het  

waterschap  is in  overleg  met  de bewoner  van  

het  voormalig  gemaal  over  het  type  verharding  

van  de oprit.  Het  type  verharding  en de 

aansluiting  van  de inrit  op  de tuin  wordt  in  de 

opvolgende  fase  met  de bewoner  nader  

uitgewerkt.  Figuur  2. 3 biedt  een  overzicht  van  

het  ontwerp.  Er is circa  70 m 3 klei  nodig  om  de 

benodigde  ophoging  te  realiseren.  

Gebruik  van  gronden   

De gronden  waarbinnen  de werkzaamheden  plaatsvinden  zijn  eigendom  van  de gemeente  Oldebroek  

en aan grenzende bewoner . Er wordt  niet  overgegaan  tot  verwerving  van  de gronden.  Voor  de inrit  

naar  de garageboxen  en de herinrichting  van  het  terreindeel  wordt,  in  afstemming  met  de bewo ner  

voorzien  in maatwerkoplossingen.  

 

Effecten  van  uitvoering  en  plan  

De effecten  van  de dijk verbetering  voor  het  plan  en de uitvoering  zijn  op basis  van  beschikbare  

informatie  kwalitatief  bepaald.  Onderdeel  hiervan  zijn  maatschappelijke  doelstellingen  en mogelijke  

effecten  op belanghebbenden.  Voor  de effecten  van  de verbetering  van  dijkvak  oprit  voormalig  

stoomgemaal  Oldebroek  zijn  de volgende  aspecten  van  belang . 

 

Bodem  

In  dit  deelgebied  wordt het  asfalt  verwijderd,  vindt grondverzet  plaats  (ophoging  van  circa  0,3  m +  

zettingscompensatie)  en wordt de duiker  met  beton  gedicht  (zie  factsheet  5) . De definitieve  

zettingscompensatie  wordt  nog  bepaald  in  de verdere  planuitwerkingsfase  van  het  project.  Er wordt  

beoogd  de zettingscompensatie  zo laag  mogelijk  te  houden.  Uit  vooronderzoek  blijkt  dat  in  de 

nabijheid  een  ondergrondse  tank  aanwezig  is. Uit  het  bodemonderzoek  blijkt  dat  in  de grond  in  

enige  mate verontreinigd  is. In  geval  van  hergebruik  van  de grond  elders  is de grond  op  basis  van  

de indicatieve  toetsing  beoordeeld  als (deels)  altijd  toepasbaar,  (deels)  klasse  wonen  en (deels)  

klasse  industrie.  De grond  kan  op de locatie  zonder  beperkingen  worden  hergebruikt.  Er is geen  

asbest  aangetoond.  

In  het  grondwater  zijn  licht  verhoogde  gehalten  aan  enkele  onderzochte  stoffen  aangetoond.  

Figuur  2.3 :  bovenaanzicht ontwerp  
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Er wordt  geen  grond  afgevoerd  waardoor  de bodemkwaliteit  geen  belemmering  geeft  voor  de 

voorgenomen  werkzaamheden.  De rapportage  van  het  uitvoerde  bodemonderzoek  is opgenomen  in 

[9] . 

 

Niet  Gesprongen  Explosieven  

Uit  onderzoek  [14]  volgt  dat  di t  gebied  niet  is verdacht  op het  voorkomen  van  Niet  Gesprongen  

Explosieven  (NGE).  Er zijn  geen  vervolgacties  nodig.  

 

Water   

De verbetering  van  het  dijkvak  heeft  een  positief  effect  op de waterveiligheid  in  het  gebied.  Door  de 

verbetering  wordt  het  hoogtetekort  opgelost.  De dijk verbetering  gaat  niet  gepaard  met  het  dempen  

en/of  verleggen  van  bestaande  sloten,  waardoor  geen  noemenswaardige  verandering  van  

grondwaterstand  en kwel  binnendijks  optreedt.  Significante  effecten  op de grondwaterhuishouding  

nabij  de dijk  worden  niet  verwacht.  Tijdens  de aanlegfase  en in  de fase  nadat  de dijk  is aangelegd  

worden  geen  effecten  verwacht  op het  oppervlaktewatersysteem  en de oppervlaktewaterkwaliteit  

[10].  

 

Cultuurhistorie , landschap  en archeologie   

Vanaf  1900  is de voormalige  Dronthense  Overlaat  opgehoogd  tot  het  huidige  profiel  en heeft  

daardoor  niet  meer  het  kenmerkende  Zuiderzee  dijkprofiel . 

Het  voormalige  gemaal  naast  de dij k,  de defensieloods  en de Gelderse  Sluis  blij ven  behouden  [7].  

Uit  archeologisch  onderzoek  [8]  is geconcludeerd  dat  de werkzaamheden  in  dit  dijkvak,  die  niet  

dieper  reiken  dan  2,7  m  onder  het  maaiveld , vrijgesteld  kunnen  worden  van  archeologisch  

onderzoek.  Er wordt  aan  deze  eisen  voldaan  voor  de uit  te  voeren  werkzaamheden.  

 

Natuur   

Natura  2000 -gebied  

Effecten  van  de werkzaamheden  op  Natura  2000 -gebieden  zijn  beschouwd  in  hoofdstuk  9 van  het  

Projectplan  Waterwet.  

 

Natuur  Netwerk  Nederland  /  Gelderse  Natuur  Netwerk  

De locatie  lig t  niet  in  het  Gelders  Natuur  Netwerk,  maar  ligt  er  wel  tegenaan,  zie  figuur  2.4.  Gezien  

de beperkte  en plaatselijke  ophoging  en het  terugbrengen  in  de oude  staat,  heeft  de ingreep  zowel  

tijdens  de aanleg  als  in  de definitieve  situatie  geen  veranderingen  op  de natuurwaarden  tot  gevolg . 
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Beschermde  soorten  Wet Natuurbescherming  

Bij  de inventarisatierondes  voor  flora  en fauna  zijn  hier  geen  beschermde  soorten  aangetroffen.  In  

de oevers  bij  de duiker  kan  gebroed  worden  door  algemene  soorten  als wilde  eend  en meerkoet.  

Door  te  werken  buiten  het  broedseizoen  worden  negatieve  effecten  voorkomen.  Waar  dit  niet  

mogelijk  is dient  een  locatie -specifiek  ecologisch  werkprotocol  te  worden  opgesteld  met  mitigerende  

maatregelen.  Gezien  de aard  van  de aanpassingen  zijn  geen  negatieve  effecten  op de 

natuurwaarden  te  verwachten.  Er dient  te  alle n tijden  te  worden  voldaan  aan  de zorgplicht  vanuit  de 

Wet  Natuurbescherming.  

 

Woon -  en leefmilieu  

De bewoners  van  de woning  in  het  voormalig  gemaal  worden  proactief  betrokken  tijdens  de verdere  

planvormingsfase.  Aandachtspunten  hierbij  zijn  de aansluiting  op  de garages,  de inrichting  van  het  

terreindeel  voor  de woning  en overlast  tijdens  uitvoering.  Tijdens  de uitvoering  zal  de communicatie  

erop  gericht  zijn  dat  vooraf  de omwonenden  geïnformeerd  worden  over  de aard,  het  tijdstip  en de 

duur  van  de werkzaamheden.  Daarnaast  wordt  

gestreefd  naar  maximale  bereikbaarheid  en zo min  

mogelijk  overlast  voor  omwonenden.  

Randvoorwaarden  voor  de uitvoering  zijn  opgenomen  

in  hoofdstuk  7 van  het  projectplan.  

 

Kabels  en leidingen  

Tussen  de weg  en het  voormalige  gemaal  liggen  

enkele  leidingen  (lage  druk  gas  en data;  zie  figuur  

2. 5) . Aan de buitenzijde  van  de kering  ligt  een  

(afgedopte)  waterleiding.  Gezien  de beperkte  

ophoging  en het  feit  dat  de leidingen  een  beperkte  

omvang  hebben,  wordt  aangenomen  dat  de leidingen  

mogelijk  iets  verhoogd  moeten  worden  aangelegd.  

Figuur  2. 4: l igging  Ruimtebeslag  Inrit  voormalig  gemaal  Oldebroek  en GNN-gebied . 

Figuur  2.5 :  kabels en leidingen  
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3.  Dijkvak  Zomerdijk  

 

Beheerder  dijk:      Waterschap  Vallei  en Veluwe  

Gemeente  en Provincie:     Gemeente  Oldebroek,  Provincie  Gelderland  

Lengte  dijkvak:     Circa  650  m 

Opgave  verbetering:     Macrostabiliteit  binnenwaarts  oplossen  in  grond   

 

Algemene  beschrijving  dijkvak  Zomerdijk  

Het  dijkvak  Zomerdijk  kenmerkt  zich  als een  typisch  Zuiderzee  

dijkprofiel  met  een  zeer  flauw  buitentalud  en een  steil  binnentalud.   

 

Het  dijkvak  ligt  noord  -  zuid  gericht  met  een  typische  S-bocht  om  

een  (van  oudsher)  lage  en natte  plek  in  het  landschap  waar  een  

(wilgen)bosje  staat.   

De toplaag  van  de waterkering  betreft  een  gras/kruidenmengsel.  

Waterschap  Vallei  en Veluwe  beheert  hier  het  binnen -  en buitentalud  

door  twee  keer  per  jaar  te  maaien  en plaagsoorten  te  bestrijden.  

Dit  dijkvak  is gelegen  binnen  de gemeente  Oldebroek  en provincie  

Gelderland.  Figuur  3. 1 toont  het  traject  van  het  dijkvak  Zomerdijk.  

 

Waterveiligheid  

Het  dijkvak  Zomerdijk  voldoet  niet  aan  de eisen  voor  

waterveiligheid;  de huidige  waterkering  is aan  de binnenzijde  

onvoldoende  stabiel.   

 

Opgave  Zomerdijk  

1.  Oplossen  instabiliteit  door  aanleggen  van  een  binnendijkse  berm.  

 

Dijkontwerp  Zomerdijk  

De instabiliteit  wordt  met  name  veroorzaakt  door  de hoge  waterdrukken  als gevolg  van  het  hoge  

water  in  combinatie  met  een  slappe  ondergrond  van  veen  en klei.  Het  dijkontwerp  bestaat  uit  een  

aanberming  aan  de binnenzijde.  Met  het  toevoegen  van  een  berm  wordt  extra  gewicht  aangebracht,  

die  de stabiliteit  verbetert.  De berm  wordt  langs  het  gehele  traject  aangelegd.  Figuur  3. 2 toont  de 

generieke  maatregel.  

Vanwege  de landschappelijke  waarde  is gekozen  om  een  relatief  laaggelegen  berm  te  ontwerpen  

waarmee  het  talud  aan  de binnenzijde  zoveel  mogelijk  intact  wordt  gelaten.  Het  typische  Zuiderzee  

dijkprofiel  wordt  hiermee  gewaarborgd.  Door  de aanleg  van  de steunberm  moet  de huidige  teensloot  

verlegd  worden.   

Figuur  3.1 :  bovenaanzicht  Zomerdijk  

Figuur  3.2 :  doorsnede Zomerdijk  
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De steunberm  wordt  aangebracht  in  grond  (zandig/kleiig  materiaal),  iets  boven  het  maaiveldniveau  

aan  de landzijde  van  de nieuwe  sloot.  Met  het  op  afschot  leggen  (1:20)  van  de berm  wordt  

plasvorming/verzadiging  voorkomen , waardoor  spoorvorming  minder  snel  plaatsvindt.  Een nieuwe  

watergang  wordt  aangelegd  met  relatief  steile  taluds  van  1:2,5.  Hiermee  wordt het landschap pelijke  

en cultuurhistorische  Zuiderzeedijkprofiel  benadrukt . De taluds  sluiten  aan  op de steunberm  en op  

het  bestaande  maaiveld  van  de (grasland)percelen  aan  de binnendijkse  zijde.  De huidige  kopsloten  

worden  aangesloten  op de te  verleggen  watergang  en de benodigde  duikers  (dammen)  worden  

verplaatst.  

Als gevolg  van  de slootverlegging  is over  de gehele  lengte  een  strook  grond  benodigd.  Voor  een  

groot  deel  betreft  dit  een  strook  van  het  grasland,  ter  plaatse  van  het  wilgenbosje  wordt  een  strook  

van  het  bosje  afgenomen.  De benodigde  oppervlakte  wordt  gecompenseerd  door  het  bosje  aan  de 

oostelijke  zijde  uit  te  breiden.  Dit  gebeurt  in  samenwerking  met  Staatsbosbeheer.  Waar  mogelijk  

worden  wilgen  overgezet  (enten).  Om  afrasteringen  in  het  landschap  en uitbreiding  van  het  nieuwe  

wilgenbosje  richting  grasland  te  voorkomen , is een  nieuwe  sloot  tussen  beide  landschapstypen  

voorzien.  

 

De steunberm  wordt  ook  gebruikt  voor  toegang  tot  de (grasland)percelen  en als  onderhoudsstrook.  

De steunberm  wordt  frequent  door  zware  landbouwwerktuigen  bereden  om  de percelen  te  bereiken.  

Om  dit  te  accommoderen  wordt  het  zuidelijk  deel  van  de steunberm  met  grasbetonstenen  verhard.  

Dit  verhardingstype  biedt  veel  stabiliteit  en de berm  houdt  een  groen  karakter;  door  de stenen  heen  

vormt  zich  een  grassige/kruidige /blo emrijke  zode  die  de grasbetonstenen  bedekt.  Daar  waar  geen  

landbouwvoertuigen  (behoudens  dijk  onderhoudsmaterieel)  gebruik  maken  van  de berm,  wordt  

volstaan  met  een  inrichting  zonder  grasbetonstenen.   

Om  het  gebruik  van  de berm  mogelijk  te  maken,  dient  deze  bereikbaar  te  zijn.  Aan  de zuidzijde  

wordt  gebruik  gemaakt  van  de huidige  dijkafrit.  Hier  wordt  de berm  met  de grasbetonverharding  op 

aangesloten.  Aan  de noordzijde  wordt  de onderhoudsstrook  aangesloten  op de openbare  weg.  Om 

oneigenlijk  gebruik  van  de onderhoudsstrook  te  voorkomen  worden  toegangs hekken  geplaatst.  

Voor  de aanleg  van  de steunberm  is circa  25 .000  m 3 grond  nodig  waarvan  circa  15 .000  m 3 

beschikbaar  komt  bij  de ontgraving  van  de nieuwe  sloten.  

 

Gebruik  van  gronden   

De gronden zijn in eigendom van Staatsbosbeheer en in gebruik bij verschillende pachters. Overleg 

over de benodigde gronden heeft plaatsgevonden. Staatsbosbeheer verleent haar medewerking voor 

de aanpassing aan de berm en de moerascompensatie en d e daarvoor benodigde grondaankoop 

Tussen Staatsbosbeheer en het Waterschap Vallei en Veluwe is constructief overleg over de nadere 

detaillering hiervan. Hiertoe zal Staatsbosbeheer de pachtcontracten in de huidige vorm tijdig 

beëindigen en opnieuw afsluite n voor de toekomstige situatie.  

 

Effecten  van  uitvoering  en  plan  

De effecten  van  de dijk verbetering  voor  het  plan  en de uitvoering  zijn  op basis  van  beschikbare  

informatie  kwalitatief  bepaald.  Onderdeel  hiervan  zijn  maatschappelijke  doelstellingen  en mogelijke  

effecten  op belanghebbenden.  Voor  de effecten  van  de verbetering  van  dijkvak  Zomerdijk  zijn  de 

volgende  aspecten  van  belang . 
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Bodem  

Op basis  van  het  uitgevoerde  vooronderzoek  blijkt  dat  voor  dit  traject  geen  directe  aanleiding  is om  

uit  te  gaan  van  een  belaste  bodem  anders  dan  door  het  gebruik  sinds  langere  tijd  (diffuse  

bodembelasting).  Uit  het  bodemonderzoek  blijkt  dat  het  gehalte  PFAS in  de bovengrond  lokaal  de 

norm,  zoals  is aangeduid  in  het  tijdelijk  toetsingskader,  overschrijdt.  In  de grond  zijn  geen  overige  

verhoogde  gehalten  aan  onderzochte  stoffen  aangetoond.  De grond  kan  zonder  beperkingen  op  de 

locatie  worden  hergebruikt.  Voor  eventueel  hergebruik  elders  is de grond  geclassificeerd  als  klasse  

won en.  

In  het  grondwater  zijn  licht  verhoogde  gehalten  aan  enkele  onderzochte  stoffen aangetoond.  

Het  onderzochte  slib  uit  de watergangen  is niet  verontreinigd , is daarom  toepasbaar  en kan  

verspreid  worden  over  land.  

Er wordt  geen  grond  afgevoerd , waarmee  de bodemkwaliteit  geen  belemmering  vormt  voor  de 

voorgenomen  werkzaamheden.  De rapportage  van  het  uitvoerde  bodemonderzoek  is opgenomen  in 

[9 .].  

 

Niet  Gesprongen  Explosieven  

Het  gebied  is niet  verdacht  op het  voorkomen  van  Niet  Gesprongen  Explosieven  (NGE).  Er zijn  

derhalve  geen  vervolgacties  nodig  [14 ] . 

  

Water   

De verbetering  van  het  dijkvak  heeft  een  positief  effect  op de waterveiligheid  in  het  gebied.  Door  de 

verbetering  wordt  het  stabiliteitsprobleem  opgelost.  De dijk verbetering  gaat  gepaard  met  het  

verleggen  van  sloten,  echter  dit  heeft geen  noemenswaardige  verandering  voor  de grondwaterstand  

en de kwel  die  binnendijks  optreedt.  Significante  effecten  op de grondwaterhuishouding  nabij  de dijk  

worden  niet  verwacht.  Tijdens  de aanlegfase  en in  de fase  nadat  de dijk  is aangelegd  worden  geen  

effecten  verwacht  op het  oppervlaktewatersysteem.  Evenmin  wordt  invloed  op de 

oppervlaktewaterkwaliteit  verwacht.   

 

Cultuurhistorie , landschap  en archeologie   

Het  ruimtelijk  streefbeeld  voor  de dijkverbetering  is op  het  cultuurhistorisch  waardevolle  karakter  

gebaseerd.  Gestreefd  is om  het  typische  Zuiderzeedijkprofiel  te  behouden . 

Door  het  handhaven  van  een  teensloot  naast  de onderhoudsberm  wordt  invulling  gegeven  aan  het  

behoud  van  dit  element.  Mede  door  de keuze van een  lage  berm  blijft  het  grootste  deel  van  het  

steile  binnentalud  en daarmee  het  karakteristieke  zeedijkprofiel  behouden.  Het  zicht  op  de teensloot  

vanaf  de kruin  blijft  behouden  [7].  

 

Uit  archeologisch  onderzoek  [8]  is geconcludeerd  dat  de werkzaamheden  in  dit  dijkvak,  die  niet  

dieper  reiken  dan  1,5  m  onder  het  maaiveld,  vrijgesteld  kunnen  worden  van  archeologisch  

onderzoek.  Er wordt  aan  deze  eisen  voldaan  voor  de uit  te  voeren  werkzaamheden.  De te  graven  

watergangen  worden  niet  dieper  dan  1,5 m  gegraven.   

 

Natuur   

Natura  2000 -gebied  

Effecten  van  de werkzaamheden  op  Natura  2000 -gebieden  zijn  beschouwd  in  hoofdstuk  9 van  het  

Projectplan  Waterwet.  
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Beschermde  soorten  Wet Natuurbescherming  

Op het  traject  is op  het  dijktalud  en op het  horizontale  deel  aan  de voet  van  de dijk  een  

grasvegetatie  aanwezig.  De nieuw  aan  te  leggen  sloot  komt  op de locatie  van  het  huidige  

kruidenrijke  grasland.  Bij  de inventarisatierondes  voor  flora  en fauna  zijn  hier  geen  beschermde  

soorten  aangetroffen.  

In  de teensloot  zijn  geen  beschermde  soorten  aangetroffen.  Om de niet -beschermde  soorten  te  

helpen  zal volgens  de Wet  natuurbescherming  worden gewerkt . 

 

De polder  Oosterwolde  is aangewezen  als weidevogelgebied  (beheertype  vochtig  weidevogelgrasland  

(N13.01)  en er  zijn  delen  met  hoge  kwaliteit.  Uit  onderzoek  blijkt  dat  geen  hoge  dichtheden  

broedende  weidevogels  aanwezig  zijn . Om negatieve  effecten  op  vogelsoorten  te  voorkomen  dienen  

de werkzaamheden  bij  de Zomerdijk  buiten  het  broedseizoen  van  vogels  uitgevoerd  te  worden.   

 

Het  dempen  van  de teensloot  heeft  negatieve  effecten  op o.a.  vissen.  Om dit  te  voorkomen  en 

daarmee  te  voldoen  aan  de zorgplicht  van  de Wet  natuurbescherming  worden  de werkzaamheden  in  

één  richting  uitgevoerd  naar  open  water.  Wanneer  het  water  afgedamd  moet  worden , wordt  ook  in  

één  richting  gewerkt.  Bij  de dam  worden  de dieren  achter  de dam  uitgezet.  Dit  overzetten  gebeurt  

onder  begeleiding  van  een  ecoloog . 

 

Natuur  Netwerk  Nederland  /  Gelders e Natuur  Netwerk  

De locatie  van  de dijk  en de taluds  worden  met  de ingreep  niet  aangetast.  Hierdoor  blijft  de 

begrenzing  van  het  natuurnetwerk  en de ontwikkelingszone  ongewijzigd  en er  is dan  ook  geen  

sprake  van  oppervlakteverlies . De nieuw  aan  te  leggen  delen  betreffen  de strook  langs  de dijk  en de 

teensloot,  die  zich  na aanleg  snel  ontwikkelen  en een  eenheid  gaan  vormen  met  de aanliggende  

grasvegetatie  van  de dijk  en de aansluitende  delen  van  de teensloot  op  beide  locaties.   

 

Een smalle  strook  moeras  (N05.01)  wordt  verwijderd  omdat  de watergang  opschuift.  Het  verlies  aan  

moeras  wordt  gecompenseerd  binnen  het  huidig  GNN-gebied.  Er verdwijnt  0, 04 hectare  aan  moeras,  

en dit  wordt  gecompenseerd  met  0, 06 ha aan  de oostzijde  van  het  huidige  moeras.  

(compensatiefactor  33%).  Hiervoor  zal  aansluitend  aan  het  huidige  moeras  een  oppervlak  zo 

ingericht  worden  dat  het  moeras  zich  oostelijk  uitb reid t  (o.a.  als  gevolg  van  het  enten)  en 

uiteindelijk  een  groter  oppervlak  beslaat . 

 

Om  de kwaliteit  van  de grasvegetatie  na  de werkzaamheden  goed  te  laten  ontwikkelen , wordt  op de 

onderhoudsberm  gebruikt  gemaakt  van  een  voor  de locatie  geschikt  kruiden /bloemen mengsel.  Na 

het  inzaaien  stemt  het  waterschap  het  maaibeheer  hierop  af. 

 

Er is geen  sprake  van  oppervlakteverlies  van  natuurnetwerk  en de ontwikkelingszone.  Het  verlies  

aan  moeras  wordt  gecompenseerd  binnen  het  huidig e GNN-gebied.  In  het  ecologisch  onderzoek  

staat  dit  nader  uitgewerkt  [11].  

 

Woon -  en leefmilieu  

De stabiliteitsberm  wordt  aan  de binnendijkse  zijde  aangelegd.  De meest dichtbij gelegen  woning  is 

het  voormalige  gemaal  bij  de Bolsmerksluis,  op 50  m  van  het  begin  van  de oprit.   
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De bewoners  van  het  voormalig  gemaal  ondervinden  mogelijk  hinder  van  tijdelijke  aard,  zoals  

geluidsoverlast  en zichtvervuiling.  Omwonenden  worden  voorafgaand  in  kennis  gesteld  van  

eventuele  verkeershinder.  Met  de gemeente  zal  afstemming  plaatsvinde n over  de (tijdelijke)  

verkeersmaatregelen  en voor  de weggebruikers  worden  de verkeersmaatregelen  helder  

aangegeven.   

 

De effecten  van  geluidsproductie  van  de werkzaamheden  en benodigde  maatregelen  in  relatie  tot  

het  functioneren  van  de nabijgelegen  eendenkooi  worden  in  de realisatiefase  duidelijk  uitgewerkt.  

 

De stakeholders  zullen  proactief  betrokken  worden  tijdens  de verdere  vordering  van  de 

planvormingsfase.  Tijdens  de uitvoering  zal  de communicatie  erop  gericht  zijn  dat  vooraf  de 

omwonenden  geïnformeerd  worden  over  de aard,  het  tijdstip  en de duur  van  de werkzaamheden.  

Daarnaast  wordt  gestreefd  naar  maximale  bereikbaarheid  en zo min  mogelijk  overlast  voor  

omwonenden.  Randvoorwaarden  voor  de uitvoering  zijn  opgenomen  in hoofdstuk  7 van  het  

Projectplan  Waterwet . 

 

Kabels  en leidingen  

Bij  de Zomerdijk  ligt  alleen  een  waterleiding.  

Deze  leiding  ligt  buitendijks,  zie  figuur  3. 3.  De 

aanpassingen  vinden  alleen  binnendijks  plaats.  

Zodoende  zijn  hiermee  geen  raakvlakken.  

 

  

Figuur  3.3 :  kabels en leidingen  


